
 

 وات 350نقشه سیم کشی درایور براشلس 

 

 مشخصات درایور : 

 وات با ورودی سنسور اثر هال  350براشلس

 زاویه فاز بصورت خودکار

 ولت  24ولتاژ ورودیDC   ولت( 28درایور بصورت خودکار قطع می کند( )حداکثر ولتاژ  22)کمتر از

 آمپر بصورت سری ( 32الی  10ولت با جریان  12عدد باطری  2آمپر )باطری مناسب  15جریان : حداکثر

 دکثر دور خاموش و ح  1.1ولت(}کمتر از  4.2ولت الی  1.1نحوه کنترل درایور دسته گاز یا پدال می باشد.)ولتاژی بین

{ولت بدست می آید 4.2

 دور بر دقیقه  400الی  250حداکثر سرعت دوران بین

 دور بر دقیقه  1قابلیت کنترل سرعت از صفر تا حداکثر با دقت

 

 



 ال به باطری ، موتور و دسته گاز نحوه اتص را ه اندازی سریع :

سیم ضخیم می باشد که معولا به رنگ آبی ، سبز  3ابتدا سیم اصلی الکتروموتور را به درایور متصل کنید : موتور شامل -1

و زرد است که به صورت مستقیم به الکتروموتور با رعایت ترتیب رنگ ها متصل می شود. نحوه جا زدن سوکت ها 

باشد.لحیم کاری یا عایق خاصی نمی مستقیم بوده و نیازی به 
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5اتصال سیم ها موقعیت یا همان سنسور های اثر هال به درایور : الکتروموتور شامل 

 

عدد سیم دیگر که نازک هستند 

می باشد وظیفه این این سیم ارسال موقعیت دقیق روتور به درایور است که تطبق رنگ بندی به سوکت درایور وصل می 

استفاده شود ولی بدون سوکت هم قابل راه اندازی است.شود. برای اتصال بهتر است از سوکت 

 رنگ سیم ها شامل قرمز، مشکی ، سبز ، زرد و آبی است که باید نظیر به نظیر به سوکت روی درایور اتصال یابد 

 است که درایور برای روشن کردن مدار داخلی سنسور خروجی دارد. 5-ولت و سیم مشکل  5نکته سیم قرمز +

 

 



 

سیم قرمز ضخیم از باطری به این سوکت متصل می شود و ترتیب آن  2.5کابل باطری و سوئیچ : یک کابل با سیم حداقل -3

است که به عنوان سوئیچ و یا  سیم قرمز نازک برای سوئیچ ولت باطری است و  24-و سیم ضخیم مشکلی  ولت 24+

 ی شوداین پایه نباشد فرمان داده نمولت روی  24دزدگیر استفاده می شود بدین صورت تا ولتاژ 

 

+ 5عدد سیم به رنگ قرمز ، مشکی و سبز یا مشکی می باشد. فرمز ولتاژ  3دسته گاز یا کنترل کننده : این قطعه توسط -4

 4.2الی  1.1است و رنگ سوم هر رنگی باشد تفاوتی ندارد و درواقع فرمان درایور است ولتاژی بین  0ولت و مشکی ولتاژ 

را انجام میدهد.  کنترل



دنده سرعت می نامند در برخی منابع : درجه سرعت -5

 مشکی قهوه ای  آبیسیم به رنگ  3ورحداکثر سرعت دوچرخه را تعیین می کند و سه حالت دارد. کانکتور تاین کانک

 :مشکی به قهوه ای وصل شود )در این حالت مصرف باطری و گشتاور بیشتری ایجاد می شود(حالت آرام

 : همه پایه آزاد )حالت استاندارد(متوسط

 : مشکی به آبی وصل شود )فاصله قطب ها بیشتر شده برای دستیابی به سرعت بالاتر و گشتاور کاهش سریع

 می یابد(

 

تغییر جهت چرخش :-6

دو سوکت مشکی با سیم سفید رنگ در دسته سیم درایور وجود دارد که در واقع برای لرن کردن جهت چرخش است 

وقتی این دو سوکت متصل نمایید و برق درایو وصل شود جهت برعکس می شود و پس از آزاد کردن سوکت درایور 

 ثابت خواهد بود بصورت طبیعی کار خواهد و تا زمانی که عمل فوق تکرار نشود جهت چرخش 

دوچرخه طوری طراحی شده اند که فقط در یک جهت قابلیت چرخش دارند  بد در نظر داشت که موتور های هاینکته :با

ه خودرو دوچرخه ایجاد کرده که در سراشیبی شفت موتور بی یبآزاد هستند. این قضیه عملکردی ش و در جهت دیگر

  حرکت باشد.

 

کانکتور تغییر جهت

در درایور 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (ممکن است برخی از سوکت ها و ترتیب سیم با توجه به ورژن متفاوت باشدنقشه کلی از درایور ) 



 

 

 


